FAST FO RWARD Smart Grid Components

FAST EnergyCam M-Bus

Quick Start Guide

17So funktioniertos
EnergyCam M-Bus liest mechanische Strom-, Gas- und Wasserzéhler ab und tUbermittelt die
Zéahlerstande per M-Bus.

Mit dieser Anleitung kdnnen Sie EnergyCam schnell und einfach in Betrieb nehmen.

21 Paket enthalt

1) EnergyCam, Typ drahtgebunden (Art. Nr. 1003)
2) M-Bus Communication Interface (Art. Nr. 1062)
3) 3M Ersatzklebepad

4) 3M Reinigungstuch

5) Quick Start Guide (dieses Dokument)

3 - Installation :

Siehe Anleitung zur Konfiguration und Installation von EnergyCam auf der Riickseite dieses Blattes.

47 Sicherheitshinweise

Das Communication Interface ist ein Klasse Il Gerét fur FAST EnergyCam.
Es muss Uber ein externes Netzgeréat oder iber eine USB Buchse versorgt werden.

>

In beiden Fallen muss eine Stromversorgung mit begrenzter Leistung eingesetzt werden.

I .. | Die Installation des Geréats muss entsprechend IEC 60950-1 und/oder EN 60950-1 erfolgen.

Das Gerat muss Uber eine geeignete Trennvorrichtung auRerhalb der Stromversorgung spannungslos schaltbar sein, z.B.
primérseitiger Leitungsschutz mit geeigneter Sicherung vorschalten.

Nennspannung: 4,75-24V ===—=, Stromversorgung mit begrenzter Leistung
Typische Umgebungstemperatur:  -10°C bis +50°C

Gerate nicht im Hausmiill entsorgen! Elektronische Geréte sind entsprechend der Richtlinie tber Elektro- und Elektronik-
Altgeréate Uber die ortlichen Sammelstellen fir Elektronik-Altgerate zu entsorgen.

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich au3schlieBlich an die Behérden wendet, und daher keine
Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.
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5 - Technischer Support
Bei allen Problemen und Fragen rund um EnergyCam sind wir fiir Sie da
Sie erreichen uns Montags bis Freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr.
Tel: +49 (0)89-540-40-100
www.fastforward.ag/support
FAST FORWARD AG Rudesheimer Strasse 11, D-80686 Miunchen
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